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Rückschlagklappe Edelstahl Typ AR 
Swing check valve Stainless steel Type AR 
 

 
 
 

Technische Daten Specification 

 
Bauform 
2-teilige Körperkonstruktion (verschraubt) 
 
Anschluss 
Innengewinde ½” bis 2” (DIN 2999) 
 
Einbaulage 
Deckel nach oben, Durchflussrichtung beachten 
 
Durchflussmedium 
Nur für flüssige Medien 
 
Mediumdruck 
PN16 
 
Temperatur 
-20°C bis +180°C 
 
Werkstoffe 
Gehäuse: Edelstahl 1.4408 
Deckel: Edelstahl 1.4408 
Sitzdichtung: metallisch 
Stopfendichtung: PTFE 
Deckeldichtung: PTFE

 
Design 
Body consists of two screwed parts 
 
Connection 
Female thread ½” to 2” (DIN2999) 
 
Mounting position 
Bonnet on the top, please refer to flow direction 
 
Media 
Only for liquid media 
 
Pressure range 
PN16 
 
Temperature range 
-20°C up to +180°C 
 
Material 
Body: Stainless steel 1.4408 
Bonnet: Stainless steel 1.4408 
Seat seals: metal 
Plug seal: PTFE 
Cap seals: PTFE 
  

mailto:info@robinex.ch
mailto:verkauf@robinex.ch


 Robinex AG Tel. 062 787 70 00 
 Alte Distelbergstrasse 1 Fax. 062 787 70 01 
 5035 Unterentfelden info@robinex.ch / verkauf@robinex.ch 
 

Rückschlagklappe Edelstahl Typ AR  Seite 2 

Stückliste / Partslist 
 

 
 
 

Pos. Bezeichnung Description Material Material 

1 Gehäuse Body Edelstahl 1.4408 Stainless steel AISI 316 

2 Deckel Cap Edelstahl 1.4408 Stainless steel AISI 316 

3 Deckeldichtung Cap seal PTFE PTFE 

4 Klappe Flap Edelstahl 1.4408 Stainless steel AISI 316 

5 Achse Shaft Edelstahl Stainless steel 

6 Stopfen Plug Edelstahl Stainless steel 

7 Stopfendichtung Plug seal PTFE PTFE 

 
 

Abmessungen / Dimensions 
 

 
 

A [“] ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 

ØD [mm] 15 20 25 32 40 48 

L [mm] 60 78 84 94 104 122 

H [mm] 41.5 45.0 49.0 53.5 58.5 67.0 

M [kg] 0.20 0.40 0.60 0.75 1.10 1.60 
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