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Absperrschieber Typ 0565 
 
 

 
 

Technische Daten 
 
Bauform 
Absperrschieber mit einteiligem Dichtungskeil und nicht steigender Spindel 
 
Betätigung 
Drehung des Handrades 
 
Anschluss 
Innengewinde, G ¼“ – G 47“ (ISO 228) 
 
Betriebsdruck: 
Bis nenndruck: 
¼“ – 3/8“ PN10 
½“ – 4“ PN20 
 
Medium 
Nur für flüssige Medien 
 
Werkstoffe 
Gehäuse:  Messing 
Deckel:  Messing 
Metallische Innenteile:  Messing 
Dichtung:  EPDM 
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Abmessungen 
 

 
 

G  D  M  H  L  E  PN  Kg 

1/4  11.5  12.5  67  33  8  10  0.17 

3/8  13  12.5  67  33  8  10  0.15 

1/2  15  15  68  43  10  20  0.20 

3/4  19  18  78  46  11  20  0.27 

1  24  22  93  52  13  20  0.43 

11/4  32  27  108  58  14  20  0.61 

11/2  37.5  31  125  59  14  20  0.76 

2  48  38  143  67  16  20  1.21 

21/2  58  46.5  175  73  17  20  1.96 

3  72  53.5  205  84  19  20  2.59 

4  91  70  235  98  22  20  4.62 

 


