
Schmutzfänger Y-Type 

       Strainer Y-Type 
 

 

SF 01 

 
 

 
          L 
 
 
 
Typ SF 01 N : Einfachsieb / Single strainer 
Typ SF 01 F : Doppel-Feinsieb / Double strainer 
Typ SF 01 F – 6 für Trinkwasser / for potable water 
 
 
                     H 
 
 
 
 
 
 
Einsatz:       Application:  
 
Filtration von neutralen nicht klebenden Flüssigkeiten  Filtration of neutral non-viscous liquids such as water 
und neutralen, nicht brennbaren Gasen.    and various oils, and neutral non-combustible gases. 
Zum Schutz von Anlagen gegen Schweißperlen,   Protects installations against weld spatter, sealing 
Dichtungsmaterial, Kesselstein, Rost und sonstige   material, boiler scale, rust and other dirt particles 
Schmutzpartikel        
 
 
Ausführung:       Version: 
 
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar g    Max. working pressure: 16 bars 
Innengewinde nach DIN ISO 228     Double-ended screwed couplings acc. DIN ISO 228 
Maximale Temperatur: 90 °C     Max. temperature: 90 °C 
Einbaulage beliebig      Assembly position any 
 
SF 01 N  Einfachsieb      SF 01 N  Single strainer 
Maschenweite: 0,6 mm      Mesh width: 0,6 mm 
Anzahl der Maschen pro cm²: 100    Mesh quantity per cm²: 100 
 
SF 01 F (- 6) Doppel-Feinsieb     SF 01 F (- 6) Fine-meshed Double strainer 
Maschenweite Innen/Außen: 0,25 / 0,6    Inner/outerl mesh width: 0,25 / 0,6 
Anzahl der Maschen pro cm²: 600 / 100    Mesh quantity per cm²: 600 / 100 
 
 
Materialien / Materials: 
 
Gehäuse / Body   : Rotguss / gunmetal CuSn5Zn5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5) 
Sieb / Strainer   : Rostfreier Edelstahl / stainless steel 
Dichtungen / Seals  : NBR 
Dichtungen / Seals SF 01 F – 6 : mit KTW und W270 Zulassung / with KTW and W270 certificate 
Stopfen / Plug   : Messing / brass 
 
 

Artikelnummer  SF 01 N  000101 000102 000103 000104 000105 000106 000107  

Product number SF 01 F  000111 000112 000113 000114 000115 000116 000117 000118 

  SF 01 F - 6  000161 000162 000163 000164 000165 000166 000167  

Nennweite / Nominal width DN 10 15 20 25 32 40 50 65 

Anschluß / Threaded fitting G 3/8“ ½“ ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 

Baumaße in mm. L 56 56 66 78 100 115 150 180 

Dimensions in mm H 40 40 45 51 55 70 90 105 

Gewicht / Weight kg 0,2 0,2 0,3 0,45 0,7 0,85 1,9 2,9 
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